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RIDER TECNICO TEATRO PROVINCIAL
JUAN CARLOS SARAVIA



SONIDO

Sistema PA (3 Vias - Stereo)

Midi -Hi: JBL VRX 932LA (5 Por lado y demorado para Pullman)
Sub: JBL SRX 728s (2 Doble 18’ por lado)

Potencias: CROWN IT 6000, 4000, xti 1000

Controlador: DBX DRIVE RACK 260

Mixer: SOUNDCRAFT GB8 Analdgica (45 canales-8 AUX-8 SUB-4
Matrix)

EQ PA: DBX 2231

Dinamics : DBX 1074 (4 Gates) /DBX 1046 (8 Compresores)

Fx : LEXICON MX400(doble)

Reproductor de CD: DENON D4500

Escenario

Monitores: MACKIE 450 (8 potenciados de 15’y driver 2’)

EQ: DBX 1231 (8 desde cabina)

Patcheras divididas en escenario (24,12 y 12) con manguera a
cabina técnica

30 Cables Canon ( Neutrik y otros)

8 Cajas directas pasivas

16 Pies de mic estandar con caria- 4 pies chicos- 4 pies de mesa

MICS

8 Shure SM58

4 Shure SM58 (Inalambricos)

8 Shure SM 57

4 Shure SM81

1 Shure Beta 52

2AKG 112

2 AKG 419

4 AKG C1000

1 vincha / Corbatero Shure (Inalambrico)



IHuminacion

Contamos con un Rack de 7 Dimmers de 2 kilowatts por
channels

6 varas de aluminio con 12 circuitos c/u, 5 en el escenario, 1
en medio de la sala y sobre hombros de escenario calles de
cada lado

110 Par 1000 (220 Watts) con lampards Narrow, Very
Narrow

50 Porta Acetatos

8 Par 1000 con sus respectivas bases (piso)

4 PC plano convexo de 2000 watts

4 PC plano convexo de 1000 watts

6 Elipsoidal con Zomm 15* 30*

4 Elipsoidal con Zomm 25* 50*

2 Blinder x 4

22 Par led de 3 Watts- PLS 700 (8ch)

15 Par led de 10 Watts BIG PAR 180 Slim - Kolortec (8 ch)
3 Splitter - 2 de cinco pines y 1 de tres

1 maquina de Humo con DMX

1 maquina de Humo tipo Crakera

1 consola AVOLITES PEARL 2010

Filtros LEE: 02,05,15,20,22,56,79,90, 106,116,121,126, 128



PLANOS ESCENARIO

» Se adjunta medidas y referencias de Varas luces, Telon de
boca, Telon de Fondo, Bambalinas, Patas, Pantalla y Camara

Acustica

AR NEnN

REFERENCIAS
m TELON DE BOCA

PATAS
BAMBALINAS

TELON DE FONDC
VARAS LUCES

PANTALLA
COTAS



PLANTA LUCES

09— g —fo—gog—

—— 8- ——O——C--—0———-8-0—0

REFERENCIAS

Q ELIPSOIDALES

O PAR LED PLS 700

Q PAR LED BIG PAR 180 SLIM
Q PC 2000

0 PAR 64 (220v)

O VARAS LUCES




